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Geniş 
Formatlı 
FDM 3D 
Yazıcı: F770
Büyük parçaları güvenilir bir 
şekilde 3D yazdırmak artık çok 
kolay. 

Stratasys F770 3D yazıcı, 372 litre 
küp üzerinde yapı hacmi ve 1 
metre uzunluğa kadar büyük 
parçaları yazdırma yeteneği  sunar.
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F770 3D Yazıcı  
Teknik Özellikler ve Malzemeler

Sistem Boyutu ve Ağırlık
175 x 124 x 196 cm 
658 kg 

Baskı Hacmi 1000 x 610 x 610 mm / 372,000 cm3 

Malzeme

ASA – Ivory

ABS-M30™ – Black

SR-30™ soluble support material

Malzeme Hacmi 3277 cm3

Ölçüsel Hassasiyet
Üretilen parçalar +/- .254 mm veya +/- .002 mm/mm
hassasiyet içerisindedir, yüksek değer geçerlidir

Yazılım GrabCAD Print, Insight, MTConnect enabled

İş İstasyonu Uyumluluğu
Minimum 100 MBPS'de standart TCP/IP protokollerini kullanan kablolu ve 
kablosuz (USB dongle ile) ağ arayüzleri

ASA: Açık alan uygulamalarında son kullanım 
ürünler, fonksiyonel prototipleme, otomotiv 
parçaları ve aksesuar prototipleri için ideal.

ABS:  Çok yönlü malzeme: Form-fit ve 
fonksiyonel uygulamalar için uygun. Tutarlı 
prototipleme (tekrarlanabilirlik) için yaygın 
kullanılan malzeme
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